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Biana zelbstowa

Uwagi:

Przy instalacji tego produkiu rysunek ten nalezy
czytac w powiazaniu z odpowiednimi kartami

Ktu.
poziom terenu ok

ST

(GRACE PRIMER UKLADAC WYLACZNIE
INA POWIERZCHNI BETONOWE.

BITUTHENE 4000
na GRACE PRIMER

E PROTECTION BOARD

TUTHENE LM

BITUSTIK 4000

trwate mocowanie

nie ulegajace degradacji
Obrdbka blacharska
Ciagla

SERVISEAL TYPE B
(PROFIL SPECJALNY)
BITUSTIK 4000 150mm
na GRACE PRIMER

SERVIPAK 3, 6 lub 12mm
przyklejone do masy SERVIDEK

islniejaca piyta / strop
~

ROZSZERZENIE +30mm
OPCJAB

SERVIDEK / SERVIPAK - SERVISEAL TYPE B - UKRYTA DYLATACJA RUCHOMA

THIS DETAIL TO BE USED WHERE ROOF DECK EXPANSION JOJINTS INTERACT
WITH EXPANSION JOINTS IN WALLS WHICH ARE PROTECTED WITH PVC WATERS TOPS
For product installation ttis drawing is to be read in conjunction with all relevant product daata sheets.
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